DS75-450WH?2

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Tamarfio min. pantalla*

Tamafio max. pantalla*
Peso minimo

Peso méaximo
Pantallas

VESA minimo

VESA maximo

Montaje en escritorio

FUNCIONALIDAD
Tipo

Ajuste de altura
Ajuste de ancho
Ajuste de profundidad
Inclinacion (grados)
Giro (grados)
Rotacion (grados)
Altura

Ancho

Profundidad

Tipo de ajuste

INFORMACION
Serie

Color

Material principal
Garantia

EAN code

17 inch

32inch

1 kg (por pantalla)
8 kg (por pantalla)
2

75x75 mm
100x100 mm

Anilla
Abrazadera

Movimiento completo
28 cm

54 cm

68 cm

+10°, -10°

+90°, -90°

+180°, -180°

64,6 cm

85,3cm

11,5cm

Resorte de gas

NEXT Core
Blanco

Acero

5 afios
8717371449490

*Nota: Los tamafios en pulgadas indicados son
s6lo una indicacién, combinados con el peso y
los tamafios VESA. El peso maximoy el
tamafio VESA son restricciones absolutas para
los productos y no deben superarse.
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Neomounts Neomounts

Neomounts NEXT Core DS75-450WH2 Barra transversal para brazo de monitor 2
pantallas - 17-32" - 1-8 kg/pantalla - resorte de gas - Tope-a-180° - Topfix - Modelo de
Facil Montaje - embalaje 100% libre de plastico - blanco

El Neomounts DS75-450WH2 NEXT Core es un soporte de escritorio de movimiento
completo para dos pantallas planas de hasta 32" con una capacidad maxima de peso de 8
kg por pantalla. La tecnologia versétil de inclinacion (20°), rotacion (360°) y giro (20°)
permite que el soporte cambie a cualquier angulo de vision para aprovechar al maximo las
capacidades de las pantallas. Ademas, el soporte cuenta con ajuste de altura mediante
resorte de gas (27,7-56 cm) y ajuste de profundidad (0-50,5 cm), para crear la posicion de
trabajo perfecta.

El DS75-450WH2 NEXT Core cuenta con el ingenioso mecanismo de parada de 180°, que
permite ajustar con seguridad el soporte incluso cuando se coloca cerca de una pared o de
un panel de separacion sin hacer contacto con la pared. El sistema inteligente de gestién de
cables garantiza un encaminamiento ordenado de los mismos.

El DS75-450WH2 es adecuado para pantallas que cumplen con el patrén de agujeros VESA
75x75 0 100x100 mm. Los patrones de agujeros no utilizados pueden cubrirse utilizando
una de las placas adaptadoras VESA de Neomounts. El soporte de escritorio esta equipado
con un sistema VESA de liberacién rapida y viene con una abrazadera topfix y un ojal para
una instalacion rapida y facil.

El embalaje interior del NEXT Core es libre de plastico y esta fabricado en cartén y papel.

Para la instalacion en pared, el adaptador de pared AWL75-450WH esta disponible
opcionalmente.
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Neomounts Measuring unit: mm
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